
MGBneo⁴
1100 l

Tec hni s c he Daten   

Außenmaß L x B x H (mm) A:  1370 ±10 B:  max. 1190 C:  max. 1470

Gewicht (kg) 43,0 kg

Material

Aus führ ung   So nder aus s tattung /  Zubehö r     

Automatikschloß
Richtungsfeststeller für Lenkrollen
Dreikantschloss
Lärmdämmstopfen
Glaseinwurf

Behälter entspricht: EN 840, RAL-GZ 951/1

Fahrwerk: 4 x Ø-200 mm Lenkrollen, standardmäßig mit Radstopp

Aufnahme: Kammaufnahmeleiste

Vorbereitet für Transponder: Ja

Ver l ademengen ( Stk./ Ri c htw er te)       

auf Anfrage

Bes c hr i ftung   

Auf dem Deckel, auf dem Rumpf

*1 Be i  al le n Angabe n hand e lt e s sic h um c har ak te r istisc he  Eige nsc hafte n bzw. Ric htwe r te . G e r ingfügige  o ptisc he  o d e r  te c hnisc he  Änd e r unge n bzw. Ve r be sse r unge n be halte n wir  uns vo r . Maßangabe n sind  ge mäß DIN EN
840 ange ge be n. Abwe ic hunge n im Rahme n d e r  in d e r  No r m e r laubte n T o le r anze n sind  mö glic h.

*2 S o nd e r ausstattung und  Zube hö r  so wie  and e r e  F ar be n aufpr e ispfl ic htig und  auf Anfr age .
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Craemer GmbH | Bro cker Straße 1 | 33442 Herzebro ck-Clarho lz | Deutschland

Tel. +49 5245 43-0 | Fax +49 5245 43-201

info @craemer.co m | www.craemer.co m


